
NOMBRE:

TIPO:

DATOS:

NOTAS:

ESPECIFICACIONES

UNIDAD DE LUZ: Aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura en polvo que evita la 
decoloración y la oxidación.

CAJA DE CONEXIONES: Extrusión de aluminio, con orificios ciegos situados en cada extremo. El 
compartimento de cableadopermite (6) conductores aislados de calibre 14 (AWG).
Se permite la conexión a una (1) unidad aguas abajo dentro del compartimento de 
la caja de conexiones. El compartimento cumple los requisitos de volumen de la caja
de conexiones de CSA 22.2 n.º 250.0/UL 1598.

CABLEADO: Cable apto para plénum utilizado para conectar la unidad de iluminación y la caja 
de conexiones.

ÓPTICA: La tecnología Black-It LED utiliza una placa guiada para distribuir la luz. Se utiliza
una lente de policarbonato para proporcionar una iluminación uniforme en toda la 
instalación. El diseño con deflectores profundos ofrece una aplicación antideslum-
brante.

FASE ELECTRICA Y
DE CONTROL:

Se conecta fácilmente a una fuente de alimentación de 120 V mediante el controlador
reconocido por UL suministrado. Regulación hasta el 10% con la mayoría de los 
reguladores LED estándar (consulte la lista de reguladores aprobados). Temperatura
ambiente de funcionamiento: -40°C (-40°F) a +40°C (+104°F). Clasificación IC, 
LUGARES HÚMEDOS y AIR-TIGHT. Control de fase: Fase directa / Fase inversa 
Certificaciones: Este producto está homologado por ETL en EE.UU. y Canadá, 
certificado según la norma UL 1598 y la norma CSA C22.2 nº 250.0-08.

DIÁMETRO DE
PERFORACION:

4.25" (108mm)

PLACA DE
MONTAJE:

MP425 / AMP425 /
MPHB425-600

ÁNGULO DE LUZ: 107°

CRI: 90+

LUMENES DE
 SALIDA:

750 lumenes

ATENUABLE: Yes

WATTS: 11 watts

VIDA DE LED: 50,000 hrs

GARANTÍA: 5 años

CONTROLADOR
(VENTA POR
SEPARADO):

120-277C, 0-10V
Atenuación

APLICACIONES

Esta última tecnología CCT (temperatura de color correlacionada) se ofrece en un diseño de perfil bajo. Dispone de tres (3) temperaturas de color: 27K, 3K y 4K. 
El selector de temperatura de color se encuentra en la unidad de iluminación, lo que permite seleccionar el color en la fase de instalación final. Está clasificado IC
y AIR-TIGHT y permite la instalación en casi cualquier lugar, incluso directamente debajo de una vigueta del techo. Tanto si se trata de una remodelación como 
de una nueva construcción, esta unidad es idónea para aplicaciones residenciales, de hostelería, comerciales y multifamiliares en interiores y exteriores. 
No requiere una carcasa empotrada para su instalación.
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DIMENSIONES

ACCESSORIOS

PLACA DE MONTAJE
la versátil placa de montaje cuadrada permite 
la instalación de todos los modelos de productos
de iluminación empotrada de ndr lighting. consulte
nuestra tabla de compatibilidad de placas de 
montaje para asegurarse de seleccionar la placa
de montaje adecuada.

CABLES RAZOR
Estos cables de conexión son para uso con la serie
razor de ndr lighting. estos cables permiten una mayor 
flexibilidad en el diseño de las necesidades de disposi-
ciónpersonalizadas.

BARRERA CONTRA VAPOR
La unidad de barrera de vapor remodel se puede 
utilizar con todas las carcasas remodel de ndr 
electric. está diseñada para evitar fugas de aire 
de su espacio vital al ático o a cualquier espacio 
aislado.

PLACA DE MONTAJE AJUSTABLE
La versátil placa de montaje ajustable permite la insta-
laciónde todos los modelos de productos de iluminación
empotrada de ndr lighting. consulte nuestra tabla de com-
patibilidad de placas de montaje para asegurarse de selec-
cionar la placa de montaje adecuada.

BARRERA CONTRA VAPOR
Esta unidad de barrera de vapor puede utilizarse 
con todos los productos de iluminación empotrada
de ndr lighting. está diseñada para evitar las fugas
de aire de su espacio vital al ático o a cualquier 
espacio aislado.

ANILLOS PARA EL TECHO
Este anillo se utiliza cuando el orificio del techo es más
ancho que la unidad de iluminación que se va a instalar. 
Consulte nuestra tabla de compatibilidad de anillos para
asegurarse de que selecciona el anillo adecuado.

PLACA DE MONTAJE UNIVERSAL 
CON BARRAS DE SUSPENSIÓN AJUSTABLES

esta placa de montaje ajustable de varios tamaños
 permite la instalación de todos los modelos de 
productos de iluminación empotrada de ndr electric. 
consulte nuestra tabla de compatibilidad de placas de
montaje para asegurarse de seleccionar la placa de
montaje adecuada.
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